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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 23.01.2024

Angebotsanfrage 
BV : SAK WSF - Ertüchtigung Brandschutz Geb.28, Zeitzer Str. 112, 06667 Weißenfels - 

Außenputz, WDVS

 >> für Gewerk : Alu-Fensterbänke
LV-Nr.  : 24-00030
Ausführungszeit verbindl. :  02.04.2024 -  20.07.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : LB Bau- und Liegenschaftsm. Sa.-Anh.

Abgabetermin : >> 05.02.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage für 24-00030Alu-Fensterbänke

Objekt : SHB-25-24 SAK WSF - Ertüchtigung Brandschutz Geb.28, Zeitzer Str. 112, 06667
Weißenfels - Außenputz, WDVSBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Baubeschreibung  

Globale Angaben zum Bauvorhaben  

Name und Anschrift des Auftraggebers:  
Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 
Technisches Büro Halle 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 

Beschreibung des Bauvorhabens:  
KNUE Ertüchtigung Brandschutz Gebäude 28 

Hier die Außenputzarbeiten.
      
Angaben zur Örtlichkeit 

Anschrift der Baustelle:  
Sachsen-Anhalt-Kaserne Weißenfels 
Zeitzer Str. 112 
06667 Weißenfels 

Lage des Grundstücks:  
Das Gebäude 28 befindet sich auf dem Kasernengelände der Liegenschaft "Sachsen-Anhalt-Kaserne" in Weißenfels.
Das Grundstück ist allseitig eingefriedet. Der Zugang erfolgt über Anmeldung an der Wache, Passierscheine müssen beim 
Kasernenkommandanten beantragt werden. Die Verkehrsanbindung des ebenen Grundstücks ist über die direkte Auffahrt auf 
die Zeitzer Straße gegeben.  

Gebäude 28, Saal:
Die Baumaßnahme beschränkt sich im Detail auf die Nord-Ost-Hälfte des Gebäudes mit dem ehemaligen Saal samt 
Nebenräumen. Das Mannschaftsheim in der Süd-West-Hälfte des Gebäudes bleibt von der Baumaßnahme unberührt.
Das freistehende Gebäude 28 selbst ist an einer befestigten Umfahrt angebunden. 
      
Anzahl und Höhe der bestehenden Geschosse:  
Die Abmessungen der Hauptbaukörper betragen im Saalanbau 50,94 x 19,24m. Der Saal bildet ein Geschoss, am Giebel 
gliedert er sich in Etagen mit in Teilunterkellerung und  2 Vollgeschosse sowie einem Dachboden auf.
Saal, h ca. +5cm über Gelände
KG -1,30m unter Gelände 
EG +1,26m über Gelände
OG +4,64m über Gelände
Dachboden ca. +7,95m über Gelände
Traufe ca. +7,8m über Gelände
First ca. + 10,58m über Gelände
      
Art und Zustand des umzubauenden Bestands: 
Massivbau, angrenzende Gebäudehälfte (Mannschaftsheim) in Nutzung, es ist mit Einschränkungen lärmempfindlicher 
Arbeiten zu rechnen und einzukalkulieren.  

Besonderheiten:  
Die Dachräume sind nur über Bodenluken von angrenzenden Nutzungseinheiten aus begeghbar. 
Sämtliche Arbeiten im Dachraum bedürfen zwingend einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, diese ist mit 
einzukalkulieren. 

Ortsbesichtigung: 
Eine Ortsbesichtigung durch den Auftragnehmer (AN) vor der Erteilung eines Angebotes ist nach Voranmeldung möglich.  

Angaben zur Baustelle 

Lage und Transportwege  



3
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 24-00030Alu-Fensterbänke

Objekt : SHB-25-24 SAK WSF - Ertüchtigung Brandschutz Geb.28, Zeitzer Str. 112, 06667
Weißenfels - Außenputz, WDVSBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Zufahrtmöglichkeiten:  
Erschließungsstraßen auf der Liegenschaft, Einbahnstraßensystem,  befestigt   

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:  
Transportweg über innenliegendes Treppenhaus im Giebel bzw. über Gerüst 
Treppenhaus - nutzbare Breite: 1 m 
Treppenhaus - nutzbare Höhe: 2 m 
Flure - nutzbare Breite: >1m  

Weitere Angaben, Einschränkungen: gesonderter Zugang zum  
Kaltdach über dem Saal und über dem OG, beengt über Bodenluke 

Transportwege im und aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Weg aus dem Gebäude beträgt im 
Mittel ca.30m. 

Sonstige Baustelleneinrichtung 

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer:  
2 Baustromkästen werden bauseits gestellt, Standorte im Gebäude, 1 x Saal, 1 x Giebelanbau 

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:  
Wasser: aus Betriebsräumen Entnahme möglich 
Strom: siehe oben              
Abwasser: anliegend 
Gas: keine
      
Weitere Angaben zu Anschlüssen: 
Das Baufeld wird stromlos geschalten.        
Die Grundbelichtung der Verkehrswege erfolgt bauseits durch Bauherrn. Die Baustellenbeleuchtung am Arbeitsplatz ist durch 
den AN in die EP einzukalkulieren. 

Art / Lage der Lagerplätze: Lagerplätze und Anfahrmöglichkeiten sind in Abstimmung mit dem BwDLZ und der Bauleitung zu 
treffen. 

Sonstige Angaben zur Baustelle 

Schutz vorhandenen Bewuchses:  
Beschädigung von Baumbestand im Umfeld und Vegetationsflächen ist zu vermeiden. Nach der Baumaßnahme sidn die 
Vegetationsflächen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. 

Angaben zur Ausführung der Sanierung 

Arbeitszeit und Personalbedarf: 
Die Arbeiten sind in Bezug auf Arbeitszeit (Einschichtbetrieb) und Personalbedarf so durchzuführen, dass die 
Ausführungstermine eingehalten werden. 

01 Außenputz und Wärmedämmverbundsystem Saal

0103 Wärmedämmverbundsystem

01030240 9,000 StFensterbank für außen, WDVS, Alu, 1360/280-32

Fensterbank für außen, WDVS, Alu, 1360/280-320 mm
Fensterbank für außen, mit seitlichen Aufkantungen/ Endprofil
und integriertem Bewegungsausgleich
für Mauerwerk-, WDVS, oder Putzanschluss, Antidröhnstreifen,
abziehbarer Schutzfolie, mit Fensterbankabdichtung, seitlicher
und unterer elastischer Abdichtung (Quellband und Fugendichtmasse),



4
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 24-00030Alu-Fensterbänke

Objekt : SHB-25-24 SAK WSF - Ertüchtigung Brandschutz Geb.28, Zeitzer Str. 112, 06667
Weißenfels - Außenputz, WDVSBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Die Fensterbänke sind an der Basiskonstruktion der Fensterelemente  
anzuschrauben. Sie werden zusätzlich vorne durch Halter gegen Abheben gesichert.
inkl. Verankerung/ Befestigung auf Auflagerfläche der
Fensterleibung
inkl. notwendiger Fensterbankhalter
Erforderliche Fensterbankstöße sind grundsätzlich mit Rillenstoßverbindern unterlegt 
abzudichten und zusätzlich so auszuführen, dass eine ungehinderte 
Materialausdehnung gewährleistet ist. Der Neigungswinkel darf 5 Grad nicht 
unterschreiten. Der Fensterbanküberstand sollte mind. 30-40 mm betragen.
Die Fensterbänke sind auf der Unterseite mit mind. 70 Grad der Fläche mit Antidröhn 
zu beschichten.
Die Hohlräume unter den Fensterbänken sind vollflächig mit Dämmmaterial 
auszustopfen.
Inkl. der seitlichen Abschlussprofile
(Profile mit Dehnungsausgleich)
Dicke WDVS: ca.120 mm
Ort: Fenster in Fassade, EG großer Saal
Kantungen: 3
Material : LM-elox., stranggepresst
Dicke : 2 mm
Länge : Fensterbreite ca. 1360 mm
Farbe : elox EV1
Ausladung : ca. 280-320 mm
Fabrikat / Hersteller:                ' 

....................................................'

01030250 4,000 StFensterbank für außen, WDVS, Alu, 1400/280-32

Fensterbank für außen, WDVS, Alu, 1400/280-320 mm
Fensterbank für außen, mit seitlichen Aufkantungen/ Endprofil
und integriertem Bewegungsausgleich
für Mauerwerk-, WDVS, oder Putzanschluss, Antidröhnstreifen,
abziehbarer Schutzfolie, mit Fensterbankabdichtung, seitlicher
und unterer elastischer Abdichtung (Quellband und Fugendichtmasse),
Die Fensterbänke sind an der Basiskonstruktion der Fensterelemente  
anzuschrauben. Sie werden zusätzlich vorne durch Halter gegen Abheben gesichert.
inkl. Verankerung/ Befestigung auf Auflagerfläche der
Fensterleibung
inkl. notwendiger Fensterbankhalter
Erforderliche Fensterbankstöße sind grundsätzlich mit Rillenstoßverbindern unterlegt 
abzudichten und zusätzlich so auszuführen, dass eine ungehinderte 
Materialausdehnung gewährleistet ist. Der Neigungswinkel darf 5 Grad nicht 
unterschreiten. Der Fensterbanküberstand sollte mind. 30-40 mm betragen.
Die Fensterbänke sind auf der Unterseite mit mind. 70 Grad der Fläche mit Antidröhn 
zu beschichten.
Die Hohlräume unter den Fensterbänken sind vollflächig mit Dämmmaterial 
auszustopfen.
Inkl. der seitlichen Abschlussprofile
(Profile mit Dehnungsausgleich)
Dicke WDVS: ca.120 mm
Ort: Fenster in Fassade, EG großer Saal - Fenster über Einagngstüren, Montagehöhe 
ca. 3,5m
Kantungen: 3
Material : LM-elox., stranggepresst
Dicke : 2 mm
Länge : Fensterbreite ca. 1400 mm
Farbe : elox EV1
Ausladung : ca. 280-320 mm
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01030260 12,000 StFensterbank für außen, WDVS, Alu, 1220/280-32

Fensterbank für außen, WDVS, Alu, 1220/280-320 mm
Fensterbank für außen, mit seitlichen Aufkantungen/ Endprofil
und integriertem Bewegungsausgleich
für Mauerwerk-, WDVS, oder Putzanschluss, Antidröhnstreifen,
abziehbarer Schutzfolie, mit Fensterbankabdichtung, seitlicher
und unterer elastischer Abdichtung (Quellband und Fugendichtmasse),
Die Fensterbänke sind an der Basiskonstruktion der Fensterelemente  
anzuschrauben. Sie werden zusätzlich vorne durch Halter gegen Abheben gesichert.
inkl. Verankerung/ Befestigung auf Auflagerfläche der
Fensterleibung
inkl. notwendiger Fensterbankhalter
Erforderliche Fensterbankstöße sind grundsätzlich mit Rillenstoßverbindern unterlegt 
abzudichten und zusätzlich so auszuführen, dass eine ungehinderte 
Materialausdehnung gewährleistet ist. Der Neigungswinkel darf 5 Grad nicht 
unterschreiten. Der Fensterbanküberstand sollte mind. 30-40 mm betragen.
Die Fensterbänke sind auf der Unterseite mit mind. 70 Grad der Fläche mit Antidröhn 
zu beschichten.
Die Hohlräume unter den Fensterbänken sind vollflächig mit Dämmmaterial 
auszustopfen.
Inkl. der seitlichen Abschlussprofile
(Profile mit Dehnungsausgleich)
Dicke WDVS: ca.120 mm
Ort: Fenster in Fassade, EG Anbau
Kantungen: 3
Material : LM-elox., stranggepresst
Dicke : 2 mm
Länge : Fensterbreite ca. 1220 mm
Farbe : elox EV1
Ausladung : ca. 280-320 mm

01030270 11,000 StFensterbank für außen, WDVS, Alu, 1220/280-32

Fensterbank für außen, WDVS, Alu, 1220/280-320 mm
Fensterbank für außen, mit seitlichen Aufkantungen/ Endprofil
und integriertem Bewegungsausgleich
für Mauerwerk-, WDVS, oder Putzanschluss, Antidröhnstreifen,
abziehbarer Schutzfolie, mit Fensterbankabdichtung, seitlicher
und unterer elastischer Abdichtung (Quellband und Fugendichtmasse),
Die Fensterbänke sind an der Basiskonstruktion der Fensterelemente  
anzuschrauben. Sie werden zusätzlich vorne durch Halter gegen Abheben gesichert.
inkl. Verankerung/ Befestigung auf Auflagerfläche der
Fensterleibung
inkl. notwendiger Fensterbankhalter
Erforderliche Fensterbankstöße sind grundsätzlich mit Rillenstoßverbindern unterlegt 
abzudichten und zusätzlich so auszuführen, dass eine ungehinderte 
Materialausdehnung gewährleistet ist. Der Neigungswinkel darf 5 Grad nicht 
unterschreiten. Der Fensterbanküberstand sollte mind. 30-40 mm betragen.
Die Fensterbänke sind auf der Unterseite mit mind. 70 Grad der Fläche mit Antidröhn 
zu beschichten.
Die Hohlräume unter den Fensterbänken sind vollflächig mit Dämmmaterial 
auszustopfen.
Inkl. der seitlichen Abschlussprofile
(Profile mit Dehnungsausgleich)
Dicke WDVS: ca.120 mm
Ort: Fenster in Fassade, OG Anbau
Kantungen: 3
Material : LM-elox., stranggepresst
Dicke : 2 mm
Länge : Fensterbreite ca. 1220 mm
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Farbe : elox EV1
Ausladung : ca. 280-320 mm

01030280 15,000 mZulage zu Vorposition T +50 mm

Zulage zu Vorposition T +50 mm
Zulage zu Vorposition Ausladung : +50 mm

Titelsumme 0103 Wärmedämmverbundsystem

Obertitelsumme 01 Außenputz und
Wärmedämmverbundsystem Saal

Titelzusammenstellung

01 Außenputz und Wärmedämmverbundsystem Saal

...............................0103 Wärmedämmverbundsystem Titelsumme

...............................01 Außenputz und Wärmedämmverbundsystem Saal Obertitelsumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


